balmal

evolucao. revolucao.

LINHA
FITNESS FARMA MEDICO HOSPITALAR

Tecnologia de ponta, precisao, robustez, durabilidade
e um incrivel design a servico da satde



LANCAMENTO LINHA FITNESS

baixissimo indice de manutengao.
New BK-F
A grande versatilidade da Linha Fitness Farma Médico Hospitalar
permite seu uso em qualquer tipo de aplicacao para pesar e para medir
pessoas: hospitais, clinicas, consultorios, maternidades, farmacias &
drogarias, academias, centros de dieta, centros esportivos, hotéis, lojas de
departamento, residéncias, condominios, escolas, creches, clubes e até em
missoes médicas. Sao muitas as solugdes oferecidas pela BALMAK!
. New BKH-F
Premium BK-F Ly
T Todos os produtos sao homologados e possuem portaria
de aprovagao de modelo, em acordo com o mais atual RTM
‘ (Regulamento Técnico Metrologico) do INMETRO (Instituto
INMETRO Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial)
Todos os produtos sao aferidos e selados através do processo de
Ipem Verificagao Metroldgica Inicial, realizado na fabrica diariamente pelo
Sp IPEM/SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Sao Paulo).

0 objetivo da BALMAK é ser a melhor indUstria brasileira de pesagem,
medidas e rotulagem, levando até pessoas e empresas produtos que

fazem a diferenca e agregam valor ao seu cotidiano.

A maior e mais completa linha de balancas para satde tem nome:
BALMAK!

Sao balancas eletronicas, hibridas e mecanicas especialmente
desenvolvidas combinando tecnologia de ponta, precisao, robustez,
durabilidade e um incrivel design. Balangas aprovadas pelo INMETRO

que proporcionam leituras faceis e confiabilidade nas pesagens, com




balmal

NEW BK-F
BK-FA

BALANCA DIGITAL PARA PESAR (e medir) PESSOAS

1 ANO E MEIO

GARANTIA

UNICA NO MERCADO

Versao Fitness

gancho para bolsas

régua antropomeétrica

tapete antiderrapante

Especificacoes

Capacidades disponiveis

Alimentacao

Display

Corpo

Visor

Pintura e cores

Piso antiderrapante

Pés antiderrapantes em
borracha sintética

Gancho para bolsas

(*apenas nos modelos BK-F).

Régua antropométrica
(*apenas no modelo BK-FA).

Sistema de pesagem

Protecao contra sobrecarga

Dimensoes

Peso da balanca

Consumo

Garantia

150kg x 50g, 200kg x 100g ou 300kg x 100g (versao Fitness: 200kg x 100g)

Fonte automatica “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saida 9V/1,5A

LED vermelho com 6 digitos

Plataforma em chapa de aco carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de ago carbono.
Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza

Painel em policarbonato de alta resisténcia a umidade elevada

Eletrostatica a po (cor branca, ou, preta na versao FITNESS)

Tapete reveste a superficie da plataforma de pesagem proporcionando maior seguranca e
conforto aos usuarios

Além de permitir a correcao do nivelamento, oferecem maior aderéncia ao piso e seguranga
para as pesagens.

Oferece conforto e comodidade ao usuario

Pratico sistema para medir altura instalado (opcionalmente] na propria coluna da balanca,
com régua antropométrica retratil em aluminio anodizado, medindo até 2m com graduacao
de 0,5cm. Cabecote da régua antropométrica em plastico ABS injetado, com desenho
ergondmico especialmente desenvolvido para garantir maxima seguranca ao paciente.

Célula de cargainsensivel a momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de
alavanca, liras ou reducao mecanica, proporcionando alta precisao e velocidade na leitura de peso.

Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possiveis impactos acidentais.

Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 115cm

8,700kg - BKFN
9,700kg - BKFA

9,650kg - BKFN
Peso de embarque da balanca 10,650kg - BKFAN

10W

1,5 anos contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricagao




PREMIUM BK-F
BK-FA

BALANCA DIGITAL PARA PESAR (e medir) PESSOAS

o

Versao Fitness

novo design do painel da balanca

(‘_ Balma,

gancho para bolsas

I
régua antropomeétrica
I

tapete antiderrapante

Especificacoes

Capacidades disponiveis

Alimentacao
Display
Corpo

Visor
Pintura e cores

Piso antiderrapante

Pés antiderrapantes em
borracha sintética

Gancho para bolsas
(*apenas nos modelos BK-F).

Régua antropométrica
(*apenas no modelo BK-FA).

Dimensoes
Sistema de pesagem
Protecao contra sobrecarga

Peso da balanca

Consumo

Garantia

150kg x 5S0g, 200kg x 100g ou 300kg x 100g (versao Fitness: 200kg x 100g)

Fonte automatica “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saida 9V/1,5A

LED vermelho com 6 digitos

Construcao em chapa de ago carbono 1020. Tampa da plataforma pode ser retirada para
limpeza

Painel em policarbonato de alta resisténcia a umidade elevada

Eletrostatica a po (cor branca, ou, preta na versao FITNESS)

Tapete reveste a superficie da plataforma de pesagem proporcionando maior seguranca e
conforto aos usuarios

Além de permitir a correcao do nivelamento, oferecem maior aderéncia ao piso e seguranga

para as pesagens.

Oferece conforto e comodidade ao usuario

Pratico sistema para medir altura construido em tubo de aco carbono pintado na cor da
balanca, com régua antropométrica retratil em aluminio anodizado, medindo até 2m com
graduacao de 0,5cm. Cabegote da régua antropométrica em plastico ABS injetado, com
desenho ergonémico especialmente desenvolvido para garantir maxima seguranca ao
paciente

Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 188cm

Célula de cargainsensivel a momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de
alavanca, liras ou reducao mecanica, proporcionando alta precisao e velocidade na leitura de peso.

Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possiveis impactos acidentais.

14,550kg - BKF 15,750kg - BKF
15,550kg -BKFA Peso de embarque da balanga 16,750kg - BKFA
ow

1ano contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricagao




NEW BKH-200F
BKH-200FA

BALANGA HIBRIDA PARA PESAR (e medir) PESSOAS

- (r

novo design do painel da balanca

K
i
i

GARANTIA
UNICA NO MERCADO

gancho para bolsas
K

L

Versao Fitness

régua antropomeétrica

i/

I
tapete antiderrapante
’

e

localizagao da célula de carga

Especificacoes

Capacidade maxima

Alimentacao
Display
Corpo

Visor

Pintura e cores

Piso antiderrapante

Pés antiderrapantes em
borracha sintética

Gancho para bolsas
(*apenas no modelo BKH-200F).

Régua antropométrica

(*apenas no modelo BKH-200FA).

Dimensoes

Protecao contra sobrecarga

Sistema de pesagem

Peso da balanca

Consumo

Garantia

200kg x 100g

Fonte automatica “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saida 9V/1,5A

LED vermelho com 6 digitos
Plataforma em chapa de aco carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de ago carbono.

Painel em policarbonato de alta resisténcia a umidade elevada

Poliuretano (PU alifatico), com tratamento anti-ferruginoso (cor branca, ou, preta na versio FITNESS)

Tapete reveste a superficie da plataforma de pesagem proporcionando maior seguranca e
conforto aos usuarios

Além de permitir a correcao do nivelamento, oferecem maior aderéncia ao piso e seguranga
para as pesagens

Oferece conforto e comodidade ao usuario

Pratico sistema para medir altura construido em tubo de ago carbono pintado na cor da
balanga, com régua antropométrica retratil em aluminio anodizado, medindo até 2m com
graduagao de 0,5cm. Cabegote da régua antropométrica em plastico ABS injetado, com
desenho ergonomico especialmente desenvolvido para garantir maxima seguranga ao
paciente.

Plataforma: 29 x 39c¢m. Altura do piso até o topo do equipamento: 128cm
Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possiveis impactos acidentais.

Eletromecanico. Com liras na plataforma, varao e célula de carga na coluna

13200kg - BKHF 14,250kg - BKHF
14200kg -BKHFA ~ Pesodeembarquedabalanca 1550, - KA

10W

1,5 anos contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricagao
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painel da balanca

BK-F MOBILE

BALANGA DIGITAL PORTATIL (TIPO MALETA)

PARA PESAR PESSOAS

A BALMAK preocupa-se em oferecer a melhor solugao para a saude. Por sua

grande versatilidade, a BKF-Mobile & recomendada para postos de enfermagem,

para ser utilizada na pesagem de pacientes que apresentem dificuldade de

locomocao. Por ser portatil e apresentar bateria de grande autonomia,

é apropriada ainda para o atendimento homecare.

~

tapete antiderrapante

alca para transporte

localizacao da bateria
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Especificacoes
Capacidades disponiveis

Alimentacao
Display

Corpo

Funcoes do display

Acabamento

Alca para transporte

Piso antiderrapante

Pés antiderrapantes em
borracha sintética

Sistema de pesagem

Protecao contra sobrecarga

Dimensoes

Peso da balanca

Consumo

Garantia

180kg x 50g ou 200kg x 100g

Bateria interna de 6Volts que oferece autonomia de funcionamento por até 50 horas e fonte
carregadora externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saida 6,8V/1A.

LCD com 6 digitos, com backlight, instalado diretamente na plataforma da balanga - solugao
moderna que oferece praticidade, leveza e economia de espaco.

Plataforma e tampa da plataforma em chapa de ago carbono 1020.

Pesagem, com travamento do peso na estabilizacao. Zero automatico. Auto on/off backlight
que se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero.

Aluminio escovado

Alca resistente em plastico ABS injetado na cor preta, que oferece conforto e conveniéncia
tornando a balanca totalmente portatil.

Tapete reveste a superficie da plataforma de pesagem proporcionando maior seguranca e
conforto aos usuarios

Além de permitir a correcao do nivelamento, oferecem maior aderéncia ao piso e seguranca
para as pesagens.

Célula de cargainsensivel a momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de
alavanca, liras ou reducao mecanica, proporcionando alta precisao e velocidade na leitura de peso.

Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possiveis impactos acidentais.

Plataforma: 32 x 28 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 10 cm

Apenas 5,200 kg Peso de embarque dabalanga  Apenas 6kg

0.5W

1ano contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricagao

11
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BALANGA MECANICA ANTROPOMETRICA PARA
PESAR E MEDIR PESSOAS

balmal

cabecote da balanca

régua antropomeétrica

i/

tapete antiderrapante

Especificacoes

Capacidade

Corpo

Cursores

Sistema de réguas

Pintura

Piso antiderrapante

Pés antiderrapantes em

borracha sinteética

Régua antropométrica

Qualidade

Seguranca

Peso da balanca

Dimensoes

Garantia

150kg x 100g

Estrutura em chapa de ago carbono 1020.

Ago inoxidavel polido. Material imune a oxidacao

Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisdes, construida em perfil de aluminio com
escalas de aluminio embutidas em ambos os lados, para visualizacao nitida do peso por parte
do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisces, construi-
da em ferro chato de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante

Poliuretano (PU alifatico) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso

Tapete reveste a superficie da plataforma de pesagem proporcionando maior seguranca e
conforto aos usuarios

Além de permitir a correcao do nivelamento, oferecem maior aderéncia ao piso e seguranca
para as pesagens

Pratico sistema para medir altura construido em tubo de aco carbono pintado na cor branca,
com régua antropométrica retratil em aluminio anodizado, medindo até 2m com graduacao de
0,5cm. Cabegote da régua antropométrica em plastico ABS injetado, com desenho ergondmico
especialmente desenvolvido para garantir maxima seguranca ao paciente

Protectes para os estribos mantém a funcionalidade e a montagem do produto, mesmo apos
transporte

Trava de impacto evitando sobrecarga mecanica quando a balanca nao estiver em uso

16,500kg Peso de embarque da balanca  17800kg

Plataforma: 29 x 39 cm. Altura do piso até o topo do sistema de réguas: 132 cm.

1ano contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricagao

13
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BALANGA MECANICA ANTROPOMETRICA PARA
PESAR E MEDIR PESSOAS OBESAS

balmal e

14

cabecote da balanca

régua antropomeétrica

~='4

tapete antiderrapante

Especificacoes

Capacidade

Corpo

Cursores

Sistema de réguas

Pintura

Piso antiderrapante

Pés antiderrapantes em

borracha sintética

Régua antropométrica

Qualidade

Seguranca

Peso da balanca

Dimensoes

Garantia

300kg x100g

Estrutura em chapa de aco carbono 1020

Aco inoxidavel polido. Material imune a oxidacao

Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisdes, construida em perfil de aluminio com
escalas de aluminio embutidas em ambos os lados, para visualizacao nitida do peso por parte
do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisces, construi-
da em ferro chato de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante

Poliuretano (PU alifatico) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso

Tapete reveste a superficie da plataforma de pesagem proporcionando maior seguranca e
conforto aos usuarios

Além de permitir a correcao do nivelamento, oferecem maior aderéncia ao piso e seguranca
para as pesagens

Pratico sistema para medir altura construido em tubo de aco carbono pintado na cor branca,
com régua antropométrica retratil em aluminio anodizado, medindo até 2m com graduacao de
0,5cm. Cabegote da régua antropométrica em plastico ABS injetado, com desenho ergondmico
especialmente desenvolvido para garantir maxima seguranca ao paciente

Protectes para os estribos mantém a funcionalidade e a montagem do produto, mesmo apos
transporte

Trava de impacto evitando sobrecarga mecanica quando a balanca nao estiver em uso

27500kg Peso de embarque dabalanca  28500kg

Plataforma: 56 x 38 cm. Altura do piso até o topo do sistema de réguas: 135 cm.

1ano contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricagao

15




MOBILE BABY ELP-25BB

BALANGA DIGITAL PARA PESAR (e medir) BEBES

compartimento de pilhas

mostrador de carga de pilha/bateria

om—
opcional de bolsa para transporte

ABRNAD 3

HW

T

opcional de concha antropométrica

Especificacoes

Capacidade

25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e Sg de 10,005g até 25,000kg

Alimentacao

Fonte automatica “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saida 5,5V/500mA

Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizavel e
atoxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associacao Brasileira dos Fabricantes de

Concha anatmica Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migragao de elementos quimicos em
brinquedos, o que garante a seguranca dos bebés)
. Em plastico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente
Gabinete

qualidade, com resisténcia e durabilidade

Teclado (e painel da balanca)

Teclado tipo “membrana” duravel e de facil digitacao, com painel em policarbonato
resistente, dispensando protecoes adicionais

Liga/desliga, Tara (max 100% da Capacidade Maxima), Zero e Impressao. A funcao Tara
atua para facilitar o calculo de peso do bebé antes e depois da amamentagao, peso de fralda

Fungdes doteclado limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas,
cobertores, etc
Buzzer sonoro Sonorizacao de teclas durante a digitacao

Pés antiderrapantes em

Além de permitir a corregao do nivelamento, oferecem maior aderéncia ao balcao/mesa, e

borracha sintética seguranca para as pesagens

Dimensoes Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatdmica: SSP x 30L x 8, 5A cm

Peso da balanca 460? ke+lkg Peso de embarque da balanca 5000 kg + kg versao bat
versao bat

Dimensoes Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatdmica: SSP x 30L x 8, 5A cm

Consumo 0,2W ou12W durante a recarga da bateria (quando houver)

Garantia 1ano contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricagao

Opcionais

Bolsa Pratica bolsa personalizada que permite o carregamento da balanca quando utilizada em campo

Concha anatomica antropométrica

Régua antropométrica que pode medir bebés entre 0 e S4cm, com graduagao de flem

Concha anatomica em aco inoxidavel

Construida em aco inoxidavel, imune a oxidacao, para aplicagoes especiais

Bateria interna recarregavel

Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso
continuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador “bargraph” que aponta o nivel de carga
durante o uso)

Capa almofada

Anti-germes, totalmente higienizavel e atoxica, com desenho de temas infantis.

Kit bateria externa

Alimentaco através de cabo de 5 metros para conexao da balanga a uma bateria 12V (de
carro, caminh3o, ou outro).

Conexao interface serial

Paraimpressao com etiquetador BALMAK ou conexao com PC (e sistemas). Protocolo de
comunicagao: Tipo Serial padrao RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX..ETX.

EXCLUSIVO!
Compartimento de pilhas*

A balanca opera opcionalmente através de 6 pilhas pequenas do tipo AA e possui autonomia por

até 40 horas com pilhas comuns e até 80 horas com pilhas alcalinas. (). Pihas naoinclusas) 2. Abalanca
nao recarrega pilhas) (3. Para pilhas recarregaveis, a autonomia é variavel conforme a marca).

17
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BALANCA MECANICA PARA PESAR (e medir) BEBES

sistema de réguas régua antropométrica

Especificacoes
Capacidade

Corpo

Cursores

Sistema de réguas

Pintura

Concha anatomica

Pés antiderrapantes em
borracha sintética

Seguranca
Peso da balanca

Dimensoes

Garantia

Opcionais

Concha anatomica antropométrica

Capa almofada

Concha anatomica em aco inoxidavel

16kg x10g

Estrutura em chapa de aco carbono 1020

Ago inoxidavel polido. Material imune a oxidacao

Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisoes, construida em perfil de aluminio com
escalas de aluminio embutidas em ambos os lados, para visualizacao nitida do peso por parte
do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisces, construi-
da em ferro chato de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante

Poliuretano (PU alifatico) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso

Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizavel e
atoxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associacao Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migragao de elementos quimicos em
brinquedos, o que garante a seguranca dos bebés)

Além de permitir a corre¢ao do nivelamento, oferecem maior aderéncia ao balcdo/mesa e
seguranca para as pesagens

Trava de impacto evitando sobrecarga mecanica quando a balanca nao estiver em uso
9,800kg Peso de embarque dabalanca 11000 kg

Concha em polipropileno: 55P x 30L x 8,5A cm / Concha em ago inoxidavel: 44,.5P x 29,5L x 6,5A cm

1ano contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricagao

Régua antropométrica que pode medir bebés entre 0 e S4cm, com graduacao de fcm.

Anti-germes, totalmente higienizavel e atoxica, com desenho de temas infantis.

Construida em aco inoxidavel,imune a oxidacao, para aplicagoes especiais.
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www.balmak.com.br

0800 771 79 81

vendas@balmak.com.br

UNIDADE DE NEGOCIOS 1
Segmento de atuagao:

revenda food-service, varejo,
atacado, automacao comercial &
industrial e balanceiros

E-mail:
comercial1@balmak.com.br

Skype:
comercial1l.balmak

WhatsApp:
1998163.0824

UNIDADE DE NEGOCIOS 2
Segmento de atuacao:

salde, revenda farma, revenda
médico-hospitalar, pet-veterinario,
fitness e bem estar

E-mail:
comercial2@balmak.com.br

Skype:
comercial2.balmak

WhatsApp:
19 98936.0302

divisao g

Penda

Ny

'CTT

Centro

thagosallat

de Treinamento
e Tecnologia

Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientacdo sobre ouso e
operagao do produto? Fale GRATUITAMENTE com nosso DPV
(Divisao Pos-Venda) pelo telefone
080077179 81(seg - sextadas 8h as11h30 e das 13h as17h30,
exceto feriados) ou ainda através do
email: dpv@balmak com.br

ANOS

2% balmal«

Catalogo Fitness Farma Médico Hospitalar Maio/2018 (RV1)
A BALMAK segue uma politica de continuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificacdes e equipamentos a qualquer
momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais erros ou omissoes que se verifiquem neste catalogo.




