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Balanças e soluções para os segmentos Comercial, 
Automação Comercial e Industrial

Food Service



A BALMAK é a fabricante nacional premium que reúne soluções 
desenvolvidas para atender com precisão e confiabilidade os mais 
diversos segmentos do mercado.

Este catálogo apresenta nossas linhas Comercial, Automação 
Comercial e Industrial, combinando tecnologia, robustez, 
praticidade e desempenho para operações de todos os portes.

Com equipamentos projetados para oferecer operação intuitiva, 
alta durabilidade e eficiência no dia a dia, a BALMAK entrega 
soluções completas que acompanham a evolução dos negócios com 
qualidade e confiança.

Mais do que desenvolver produtos de alto desempenho, a BALMAK 
entende as necessidades de cada operação, oferecendo soluções 
que agregam valor ao negócio, aumentam a produtividade e 
contribuem para resultados mais eficientes e sustentáveis.

Tecnologia e 
eficiência para 
diferentes operações

Todos os produtos deste catálogo são homologados e possuem portaria de aprovação de 
modelo, em acordo com o mais atual RTM (Regulamento Técnico Metrológico) do INMETRO 
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)

Todos os modelos EDGE e ÓRION de balança computadora de preços com impressor 
integrado, presentes neste catálogo, atendem a resolução RDC 429/2020 da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre rotulagem nutricional.
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Além de apresentar um design marcante com 
construção robusta e confiável, a balança 
tem capacidade de pesagem que supera 
expectativas, traz diferentes opções de prato, 
teclas mecânicas que duram muito mais, e 
ainda... leds vermelhos gigantes. 

Nada se compara. Não há concorrência para a 
QUICK!

A QUICK é a balança que veio para reescrever a 
realidade das balanças compactas no Brasil: ela 
é a única a agregar em um mesmo equipamento 
3 funções de balança: pesadora, computadora de 
preços e contadora de peças.

Por sua versatilidade, a QUICK pode ser usada 
em todo tipo de demanda nos mais diversos 
estabelecimentos.

A PRIMEIRA E ÚNICA BALANÇA 
3 EM 1 DO BRASIL!

QUICK

LINHA COMERCIAL
Soluções para o pequeno varejo: mercados, padarias, sorveterias, 
lojas de conveniência, hortifrútis, feiras livres e fast-food.
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Super capacidade
de 33kg

Teclas mecânicas tipo 
tactile switch 

Não é opcional. Uma 
única balança, 3 

funções: pesadora, 
computadora de preços 
e contadora de peças

Prato inoxidável, ou prato 
tipo bandeja (versão feira)

Display com LEDs 
VERMELHOS gigantes

Memória para 5 itens na 
função computadora de 

preços

Bateria interna 
recarregável com 

autonomia de até 45 horas

Capa plástica protetora 
contra líquidos, umidade 

e pó

Diferenciais e benefícios:

São duas as opções 
de modelos: 

Prato em aço 
inoxidável

Prato tipo bandeja 
(versão feira)
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Características: 

Capacidade disponível: 
Cap 6/15/33kg x Div 2g de 0,000kg até 
6,000kg; 5g de 6,005kg até 15,000kg; 10g de 
15,010kg até 33,000kg.

Teclado: Teclado de 23 teclas, com teclas 
mecânicas tipo tactile switch, resistente e 
durável, que oferece manutenção individual 
das teclas em eventual necessidade. 
Funções do teclado: ZERO (zera o campo 
peso), TARA (até 5,998kg), M1~M5 + SALVAR 
+ ADD (para funções de memória), números 
0~9, CE (limpa preço fixo), V (indica a tensão 
da bateria ou da fonte) e PCS (alteração 
para a função contadora de peças)

Buzzer sonoro durante a digitação.

Display: LED vermelho com segmentos de 
19,5mm de altura, para indicação de Peso, 
Preço/kg, Preço Total (na função pesadora/
computadora de preços), Peso Total, Peso 
Unitário e Qtde Total de peças (na função 
contadora), e indicador que monitora a 
carga de bateria – lados consumidor e 
operador. 

Fonte automática full range externa 90-
250VAC, 50/60Hz, 6V/1A, com cabo de 1m.

Bateria interna recarregável de 4V3Ah, 
com autonomia de até 45 horas sem a 
necessidade de se conectar a balança a 
tomada elétrica. A autonomia oferecida 
é suficiente para a operação por 
praticamente dois dias seguidos, ou, 
para uma semana de trabalho em horário 
comercial. 

Função ECO: recurso tecnológico que 
economiza energia desligando quase a 
totalidade dos segmentos de led, após 
alguns segundos com a balança em zero. O 
display é totalmente reativado no momento 
em que a balança estiver em operação de 
pesagem.

Gabinete em plástico ABS injetado, 
garantindo o melhor acabamento, 
resistência e durabilidade. Cor: preto. 
Dimensões 30,5Lx31,5Px11,5Acm.

Capa plástica protetora contra líquidos, 
umidade e pó, que pode ser utilizada 
encaixada no gabinete da balança, ou retirada.

Prato de pesagem em aço inoxidável 
espelhado 28cm x 21cm, ou, prato tipo 
bandeja (versão feira) em ABS injetado 30cm 
x 23cm, com abas laterais que facilitam 
a pesagem a granel, e ainda impedem o 
escoamento de líquidos sobre os displays.

Botão liga/desliga mecânico na lateral da 
balança.

Proteção contra interferências: sejam 
eletromagnéticas ou de radiofrequência, 
obedecendo ao RTM do INMETRO.
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Proteção contra sobrecarga mecânica: 
protege contra cargas excessivas 
depositadas sobre o prato de pesagem, o 
que garante a continuidade da qualidade 
para operações mais precisas.

Nível bolha com 1,3cm de diâmetro, para 
auxiliar no nivelamento da balança.

Garantia: 1 ano.
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A ONE é um produto premium! Uma balança de 
tamanho grande, com construção leve e moderna, 
que oferece painéis inclinados, display LCD de 
alta resolução com backlight, uma das maiores 
áreas de pesagem do mercado brasileiro e ainda, 
opcionalmente, o exclusivo PRATO GLASS.

São duas as opções 
de modelos: Computadora de preços 

(com 3 funções de display: 
peso, preço/unitário e 
preço/total) 

Pesadora (com uma 
função de display: peso).
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Características: 

Capacidades disponíveis: 
Computadora de Preços (ELCO):
Cap. 5/10kg x Div. 1/2g, Cap. 15kg x Div. 5g 
e Cap. 6/15/30kg x Div. 2/5/10g 
Pesadora (ELPO): Cap. 5/10kg x Div. 1/2g e 
Cap. 6/15/30kg x Div. 2/5/10g.

Buzzer sonoro durante a digitação.

Display LCD extra grande de ALTA 
RESOLUÇÃO (de baixíssimo consumo) 
com BACKLIGHT, com mostrador Bargraph 
que monitora a carga de bateria – lados 
consumidor e operador.

Fonte automática full range externa
90-250VAC, 50/60Hz, 6,8V/1A.

Gabinete em plástico ABS injetado, 
garantindo o melhor acabamento, 
resistência e durabilidade. Dimensões:
L 33,5 x P 33,5 x A 11,5cm.

Prato de pesagem soma em sua construção 
plástico ABS injetado e aço inoxidável 
espelhado, oferecendo abas de proteção 
contra escoamento de líquidos e fácil 
higienização. Dimensões: L 33,5 x P 23,5cm.

Teclado: Tipo membrana, vedado e de alta 
resistência. Funções: Liga/Desliga, TARA 
(até 100% da capacidade), números “0”~”9”, 
Impressão, Fixo, Z e CE.

Proteção contra interferências: sejam 
eletromagnéticas ou de radiofrequência, 
obedecendo ao RTM do INMETRO.

Proteção contra sobrecarga mecânica: 
protege contra cargas excessivas 
depositadas sobre o prato de pesagem, o 
que garante a continuidade da qualidade 
para operações mais precisas.

Garantia: 1 ano.

Opcionais: 

Bateria interna recarregável com autonomia de uso por até 100h.

Conexão serial RS-232/DB-9, para interface com automação comercial.

Exclusivo PRATO GLASS > prato de vidro na cor preta, com acabamento luxuoso, que torna 
a balança um artigo de decoração sobre o balcão, valorizando o estabelecimento. O vidro 
tem 5mm de espessura, é temperado, e por apresentar dureza elevada garante a vida útil 
do opcional. Dimensões: 32,5 x 22cm.
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A FAMÍLIA EDGE DE 
BALANÇAS COMPUTADORAS 
COM IMPRESSOR INTEGRADO 
PARA AUTOMAÇÃO COMERCIAL 
ultrapassa os limites das 
expectativas de qualidade, 
tecnologia e design e entrega 
o melhor custo-benefício para o 
usuário. 

É o produto ideal para pesagem e 
rotulagem na venda direta e/ou na pré-
embalagem de itens comercializados 
por peso ou quantidade, em 
estabelecimentos dos segmentos 
varejista, principalmente aqueles de 
pequeno e médio porte como lojas de 
conveniência, padarias, açougues, 
sorveterias, hortifrutis, restaurantes 
e mercados.

A EDGE é o resultado da 
demanda constante do 
consumidor brasileiro que 
precisa de um produto de 
alta performance, com design 
moderno, fácil de usar, com 
rede técnica autorizada 
confiável em todo o país e que 
apresente preço acessível 
para adequar-se à realidade 
nacional. 

A EDGE não é só mais 
uma balança, ela é a 
solução definitiva que rompeu 
com a fronteira tecnológica 
existente no Brasil. 

ENTREGA TUDO QUE O PEQUENO 
VAREJO PRECISA, E VAI ALÉM DO 
QUE VOCÊ ESPERAVA.

EDGE

AUTOMAÇÃO COMERCIAL
Soluções completas e inteligentes para automação do pequeno ao 
grande varejo
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EDGE MINI
NOVIDADE EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL,
BEM-VINDO À NOVA EDGE MINI.

A EDGE Mini é o mais novo produto da família 
EDGE de balanças para automação comercial.

Todo o sucesso do modelo EDGE com torre e display 
TFT colorido, agora também disponível em uma 
balança em formato plana e com custo mais acessível.

A mesma tecnologia, qualidade e recursos 
avançados apresentados na EDGE estão 
presentes na EDGE Mini. Trata-se do mesmo 
produto, porém com 4 mudanças principais.

DIFERENÇAS DA EDGE MINI EM RELAÇÃO À EDGE:

Plana

Torre

LCD Dot Matrix com 
backlight

TFT colorido

ABCD

QWERTY

288, em 4 páginas

352, em 4 páginas

FORMATO

FORMATO

DISPLAY

DISPLAY

TECLADO

TECLADO

TECLAS DE 
ATALHO

TECLAS DE 
ATALHO

EDGE 
MINI

EDGE
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Super memória
para 10.000 itens

Carga rápida de dados 
por pen drive

Maior área de 
pesagem do mercado 

(prato com 262P x 383L 
mm, e grade de apoio)

Maior número de 
teclas de atalho 

disponíveis (352 em 4 
páginas de teclado)

Alta velocidade 
de impressão 
(100mm/seg)

Maior vida útil da 
cabeça térmica 

(150km)

Display TFT
colorido 5”

Super capacidade
de 33kg

A EDGE foi pensada para atender clientes de pequeno e médio porte, e por isso, ela oferece uma 
memória para até 10.000 itens com sistema flexível para carga de dados, facilitando o processo de cadastro.

O cadastro de itens pode ser local (direto no teclado da balança), via rede ou USB com o uso do software 
de gestão EDGE. Para carga rápida de dados via USB, um pen drive deve ser usado, e após baixado no pen 
drive o pacote de atualização que foi gerado no software de gestão EDGE, o pen drive deve ser plugado na 
balança para transferência da carga.

Assim, a EDGE pode ser utilizada de forma autônoma (stand alone) em estabelecimentos comerciais 
de pequeno porte, dispensando o uso de microcomputador ou também utilizada para operação via 
rede em estabelecimentos que comercializam uma maior quantidade de itens, como por exemplo 
supermercados.

CADASTRO DE ITENS

EDGE MINI

EDGE

Super memória
para 10.000 itens

Carga rápida de dados 
por pen drive

Maior área de 
pesagem do mercado 

(prato com 262P x 383L 
mm, e grade de apoio)

288 teclas de atalho 
disponíveis (Em 4 

páginas de teclado)

Alta velocidade 
de impressão 
(100mm/seg)

Maior vida útil da 
cabeça térmica 

(150km)

Display LCD 
Dot Matrix com 

backlight 4”

Super capacidade
de 33kg
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A EDGE possui a comunicação em rede, onde ela recebe os dados dos produtos, imagens de display, 
configurações e informações da loja. 

COMUNICAÇÃO

Cabo
Padrão Ethernet TCP/IP
Utiliza a mesma infra-estrutura e rede já existentes no 
estabelecimento, economizando custos na instalação.

Sem fio

Padrão Wi-Fi (802.11) 
Sistema mais prático e indicado para estabelecimentos que 
buscam maior mobilidade de uso, segurança e velocidade 
de rede, e claro melhor estética no local de uso da balança 
(uma vez que são eliminados cabos e conduítes).

USB

Carga rápida de dados com Pen Drive
Diferencial! Com a porta USB, a balança pode receber a 
mesma carga de dados que receberia por Ethernet ou Wi-Fi, 
usando apenas um pen drive.
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O impressor da EDGE é extremamente robusto, confiável e flexível. A cabeça térmica tem vida útil de 150km.

Características:

Criação de layouts de etiqueta: a EDGE oferece 16 formatos fixos (conforme demanda do mercado 
brasileiro) e mais 83 disponíveis 100% personalizáveis para desenho livre do usuário (utilizando o 
software de gestão EDGE), totalizando 99 modelos de etiquetas para impressão.

Tamanhos de etiquetas aceitos: totalmente flexível, desde 30x30mm até 60x130mm – podendo 
as etiquetas ser impressas em formatos e dimensões pequenas, para necessidades de impressão 
simples e econômicas, até as mais complexas para impressão de informações completas, com a 
presença de ingredientes, informações de consumo, fornecedor, tabela nutricional (imagens “ALTO 
EM” conforme RDC 429 da ANVISA), e outras demandas da rotulagem de produto. Por isso, a EDGE 
pode ser utilizada tanto na venda direta quanto na pré-embalagem. 

Modo automático de impressão: As etiquetas podem ser impressas automaticamente a partir da 
estabilização do peso.

Cadastro do EAN-13 para fornecedor: a EDGE permite a geração de etiquetas de acordo com o 
padrão EAN-13 (GS-1). Informações requeridas para rotulagem, além de identificação do país, do 
produto, da empresa fabricante e da transação podem ser impressas. 
A codificação pode corresponder ao código interno ou de fornecedores. 
Dica: pequenos produtores podem realizar previamente a embalagem 
de produtos, pesados ou quantificados, e entregar diretamente no 
ponto de venda do varejo com o seu EAN-13 ou do seu cliente.

IMPRESSOR E ETIQUETAS

Confira a seguir, alguns formatos de etiquetas ilustrativos:

Destaque para a flexibilidade de possibilidades de montagem com diferentes posicionamentos das informações, 
além da perfeita qualidade de impressão com fontes arredondadas e que oferecem boa sensação de leitura.
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ETIQUETA POR PESO

ETIQUETA POR UNIDADE 
 

 

  
  
  
  
  

          
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    
    
    
    
     

 

 

 

 

 

 





















 
 
  










 
  
















 


 
















30X30 

60X40 

40X30 40X40 








 

























 
 































 
 
  

















 







 




55X30 








 



















40X60 





 
 
  





















60X60 





 
 
  
















60X50 







 
 
  














   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










ETIQUETA 60X90  

ETIQUETA POR UNIDADE 
 

 

  
  
  
  
  

          
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    
    
    
    
     

 

 

 

 

 

 





















 
 
  










 
  
















 


 
















30X30 

60X40 

40X30 40X40 








 

























 
 































 
 
  

















 







 




55X30 








 



















40X60 





 
 
  





















60X60 





 
 
  
















60X50 







 
 
  














   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










ETIQUETA 60X90  

60x50mm

60x110mm

60x60mm

60x60mm

40x60mm 55x30mm

60x90mm

ETIQUETA POR PESO  
 

 

  
  
  
  
  

          
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    
    
    
    
     

 

 

 

 

 

 





 















 
 
  










  
  















 


 
















30X30 

60X40 

40X30 40X40 








 

























 
 































 
 
  

















 







 




55X30 







 
 



















40X60 





 
 
  





















60X60 





 
 
  
















60X50 







 
 
  














   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










ETIQUETA 60X90  

30x30mm 40x30mm 40x40mm

60x40mm

ETIQUETA POR UNIDADE
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O programa para PC consiste no administrador geral de redes e cadastros.

Funções:
Cadastro de balanças (IP’s)
Cadastro de dados como itens (PLU), datas, vendedores (operadores)
Cadastro de receitas, dados de fornecedores e tabelas nutricionais
Inserção de imagens
Definições de códigos e teclas rápidas de atalho para os itens cadastrados
Recepção no servidor das vendas efetuadas pelas balanças com gestão através de 
relatórios fixos
A carga pode ser por balança, podendo ser selecionada a informação que se quer 
atualizar na balança, conforme a seguir:

SOFTWARE DE GESTÃO EDGE

CONFIRA ALGUMAS TELAS DO 
SOFTWARE DE GESTÃO EDGE:

Tela de inserção de imagens

Tela de cadastro de produtos

Tela de edição de etiquetas

Tela principal
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MODELO EDGE Mini

Capacidade 6/15/33kg

Divisão (e=d)
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg
10g de 15,010 kg até 33,000 kg

Carga mínima (20e) 40g

Tara máxima -5,998 kg

Display (Visor) Display LCD Dot Matrix 4” com backlight

Alimentação Multi-voltagem! Permite a operação entre 100 e 240 VDC (50/60 Hz). Dispensa o uso de estabilizadores de tensão e chave manual de 
comutação de energia.

Cabo de 
alimentação Comprimento de 2m, conector tripolar

Consumo 34W a 82W (durante a impressão)

Cabeça térmica Cabeça térmica: 8 pontos por milímetro
Velocidade de impressão: 100 milímetros por segundo

Construção do 
corpo

Plataforma: plástico ABS injetado de alta resistência combinado com alumínio injetado
Gabinete: plástico ABS injetado de alta resistência
Prato de pesagem: aço inoxidável AISI-340, com base de plástico

Dimensões da 
balança 230 mm (A) | 400mm (L) | 440 mm (P)

Dimensões do prato 
de pesagem 383L mm (L) | 262mm (P)

Formato disponível Plana

Peso da balança 6,100kg

Peso de embarque 
da balança 6,985kg

Temperatura de 
operação

-10oC a +40oC, com umidade máxima a 85% 
(sem condensação)

Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade 
de materiais e/ou fabricação

Portaria de 
aprovação

Instrumento de pesagem aprovado 
pela portaria INMETRO 568/25, em 
conformidade com as mais atuais 
normas metrológicas.

Classe de exatidão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO EDGE

Capacidade 6/15/33kg

Divisão (e=d)
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg
10g de 15,010 kg até 33,000 kg

Carga mínima (20e) 40g

Tara máxima -5,998 kg

Display (Visor) TFT colorido de 5”, para operador e consumidor 

Alimentação Multi-voltagem! Permite a operação entre 100 e 240 VDC (50/60 Hz). Dispensa
o uso de estabilizadores de tensão e chave manual de comutação de energia.

Cabo de 
alimentação

Comprimento de 2m, conector tripolar

Consumo 34W a 82W (durante a impressão)

Cabeça térmica Cabeça térmica: 8 pontos por milímetro
Velocidade de impressão: 100 milímetros por segundo

Construção do 
corpo

Plataforma: plástico ABS injetado de alta resistência combinado com alumínio injetado
Gabinete: plástico ABS injetado de alta resistência
Prato de pesagem: aço inoxidável AISI-340, com base de plástico

Dimensões da 
balança

570 mm (A) | 400mm (L) | 440 mm (P)

Dimensões do prato 
de pesagem

383L mm (L) | 262mm (P)

Formato disponível Torre

Peso da balança 6,500kg

Peso de embarque 
da balança 

8,000kg

Temperatura de 
operação

-10oC a +40oC, com umidade máxima a 85% 
(sem condensação)

Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de 
qualidade de materiais e/ou fabricação

Portaria de 
aprovação

Instrumento de pesagem aprovado
pela portaria INMETRO 568/25, em
conformidade com as mais atuais
normas metrológicas.

Classe de exatidão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A
U

TO
M

A
Ç

Ã
O

C
O

M
E

R
C

IA
L
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NOVIDADE EM
AUTOMAÇÃO COMERCIAL.
ZOE: A BALANÇA COMPLETA 
QUE AUTOMATIZA E 
IMPRIME NA MEDIDA.

ZOE

Características do impressor Terma-Label: 

Ajuste automático de etiqueta
Botão de avanço de etiqueta
Botão de pausa de etiqueta
Dimensões das etiquetas: 40 à 60mm (largura) x 
40 à 60mm (altura)
Alimentação: Fonte externa, operação entre 100 
e 240VDC (50/60Hz), Saída 24V 2,5A.

Características do impressor Terma-Ticket: 

Ajuste automático papel
Botão de avanço de papel
Botão de pausa de papel
Dimensões do papel térmico: Largura de 55mm a 
80mm, demandando configuração do formato da 
comanda a depender da largura do papel térmico
Alimentação: Fonte externa, operação entre 100 
e 240VDC (50/60Hz), Saída 24V 2,5A.

Características: 

Capacidade: 6/15/33kg x Divisão 2/5/10g. 

Display LCD de ALTA RESOLUÇÃO (de 
baixíssimo consumo) com BACKLIGHT, 
que pode mostrar palavras simples (Ex: 
“BANANA” ou “ALCATRA”).

Buzzer sonoro durante a digitação.

Bateria interna recarregável de 4V3Ah, com 
autonomia de 200 horas sem a necessidade 
de se conectar a balança a tomada elétrica.

Prato de pesagem em aço inoxidável 
espelhado removível para higienização. 

Teclado: Tipo membrana, vedado e de 
alta resistência. Funções: TARA, números 
“0”~”9”, Impressão, ZERO e CE, M1~M5.

Gabinete em plástico ABS injetado, 
garantindo o melhor acabamento, 
resistência e durabilidade. 

Conexão serial RS-232/DB-9 para interface 
com microterminais e PC, oferecendo 

protocolos de comunicação compatíveis 
com a maior parte dos softwares de 
automação.
Conexão USB para interface com impressor 
de etiquetas Terma-Label ou impressor de 
comanda Terma-Ticket.

Proteção contra interferências: sejam 
eletromagnéticas ou de radiofrequência, 
obedecendo ao RTM do INMETRO.

Capa plástica protetora contra líquidos, 
umidade e pó, que pode ser utilizada 
encaixada no gabinete da balança, ou retirada.

Proteção contra sobrecarga mecânica: 
protege contra cargas excessivas 
depositadas sobre o prato de pesagem, o 
que garante a continuidade da qualidade 
para operações mais precisas.

Função ECO: recurso tecnológico que 
economiza energia desligando o backlight 
dos displays, após alguns segundos com a 
balança em zero. O backlight é totalmente 
reativado no momento em que a balança 
estiver em operação de pesagem.
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Ideal para o pequeno varejo como mercearias, 
padarias, lojas de conveniência, hortifruti, feiras 
livres e estabelecimentos fast-food.

Compatível com Software EDGE para gestão de 
cadastros, etiquetas e configurações.

Memória: para até 1000 PLUs (produtos).

Cadastro de PLUs (produtos):
• Rápida, via teclado.
• Através do Software EDGE, com download de 
dados via pen drive direto na entrada USB da 
balança.

Impressão de etiquetas:
Nome do produto, peso, tara, preço/kg, preço 
total, data de embalagem, data de validade, 
código de barras EAN-13.

Modelos de etiqueta (até 20 possibilidades pré-
cadastradas):

Ideal para conexão com softwares 
de automação, microterminais e 
PC através da conexão serial RS-
232/DB-9.

Protocolos de comunicação: 
diversas possibilidades, com 
interface simples e amigável.

COMBO ZOE 
VAREJO

BALANÇA 
ZOE

Balança ZOE + Impressor de etiquetas Terma-Label Balança ZOE + Impressor de etiquetas Terma-Ticket

COMBO ZOE 
RESTAURANTE

Ideal para restaurantes self-service, a quilo e buffets.

Software EDGE para:
• cadastro de PLUs (produtos).

Software ZOE para:
• edição de cabeçalho.
• edição de imagem de cabeçalho.
• definição de itens da comanda.

Configurações:
• Através do Software ZOE, com download de dados 
via pen drive direto na entrada USB da balança.

Impressão de comandas personalizáveis, para 
venda de comida e bebida. Imagem/logotipo do 
estabelecimento podem ser incluídos. 

Modelo de comanda:

MODELO ZOE

Capacidade 6/15/33kg

Divisão (e=d)
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg
10g de 15,010 kg até 33,000 kg

Carga mínima (20e) 40g

Tara máxima -5,998 kg

Display (Visor) Display LCD com backlight

Alimentação Fonte automática full range externa 90-250VAC, 50/60Hz, 5,0V/0,6A
Dispensa o uso de estabilizadores de tensão e chave manual de comutação de energia.

Cabo de alimentação Comprimento de 2m, conector tripolar

Consumo 3W

Construção do corpo Plataforma: plástico ABS injetado de alta resistência combinado com alumínio injetado
Prato de pesagem: aço inoxidável AISI-340, com base de plástico

Dimensões da balança 130 mm (A) | 325mm (L) | 345 mm (P)

Dimensões do prato de 
pesagem 300L mm (L) | 230mm (P)

Peso da balança 2,850kg

Peso de embarque da 
balança 3,450kg

Temperatura de operação -10OC a +40OC, com umidade máxima a 85% (sem condensação)

Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

Portaria de aprovação Instrumento de pesagem aprovado pela portaria INMETRO XXX/XX em conformidade com as mais atuais normas metrológicas.

Classe de exatidão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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A SOLUÇÃO DA BALMAK PARA O MÉDIO E 
GRANDE VAREJO
A ÓRION é uma tradição no portfólio da Balmak, e a partir deste 
catálogo recebe em seu projeto uma solução a tempos solicitada 
pelos clientes: teclado mecânico, de teclas individuais tipo chave. 

Por isso, as balanças a partir de agora passam a se chamar ORION 1 
KEY e ORION 2 KEY.

Os produtos da linha foram turbinados! Tudo, para a satisfação 
máxima dos nossos clientes.

A ÓRION oferece dois modelos diferentes de balanças:

ÓRION

20
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Capacidade 30kg com divisão de 2/5/10g, 
memória para até 4000 itens, Display LCD 
SUPERLUX retro iluminado e em alta 
definição. Disponível nos formatos 
PLANA e TORRE.

Apresenta display SUPERLUX, o 
maior display LCD da categoria, 
de três linhas retro iluminado 
na cor branca, em cristal 
líquido de alta definição, 
com dígitos na cor preta. 
É ideal para leitura mesmo em 
ambientes com condições desfavoráveis de 
iluminação natural.

ÓRION 1 KEY

Capacidade 30kg com 
divisão de 2/5/10g, 
memória para até 5000 
itens, Display GRÁFICO 
AZUL que pode mostrar 
logotipos e publicidade. 
Disponível nos formatos 
PLANA e TORRE.

Apresenta display GRÁFICO 
AZUL. Se trata de um display 

gráfico matricial retro iluminado 
de fundo azul e pontos brancos com 

definição de 240 x 64 pixels. 

ÓRION 2 KEY

O impressor térmico de etiquetas oferecido na ÓRION é desenvolvido segundo as mais rigorosas normas de 
qualidade, e apresenta resultados diretos em eficiência. O resultado se dá em inúmeras vantagens:

Velocidade de impressão: 100mm/s.
Acesso ao impressor é inteligente, externo e com tampa lateral.
Sistema prático: com rebobinamento automático para o “liner”.
Tecnologia que oferece praticidade: ajuste automático do “opto” 
detector de papel, via teclado.

Glaciados

Atendendo a Norma Técnica No 19/2009 do Ministério da Justiça, a 
ÓRION permite o cadastramento para informação na etiqueta da 
quantidade de glaciamento (camada de gelo usada na conservação 
de alimentos) e peso líquido, descontando o peso do gelo e 
apresentando a quantidade exata de mercadoria (peixe, camarão, 
etc) que está dentro da embalagem.

IMPRESSOR INTEGRADO
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Etiquetas

A ÓRION permite que numa rede com diversas balanças dentro de uma mesma loja, sejam utilizados 
diferentes formatos de etiquetas.

Oferece até 30 opções de modelos de etiqueta para impressão, sendo:
20 com formatos fixos e inalteráveis - cuidadosamente preparados para serem oferecidos de acordo 
com a maior presença de formatos atualmente demandada pelo mercado.
10 com formatos programáveis – podendo ser editados no DFS/DLD, e enviados à(s) balança(s) via rede.

Tamanho de etiqueta aceito: totalmente flexível, desde 30x30mm até 60x120mm, além de etiqueta 
contínua.

Venda direta e pré-embalagem na mesma balança.

Modo automático de impressão: as etiquetas podem ser impressas automaticamente a partir da 
estabilização do peso.

Recurso gráfico exclusivo: Através do aplicativo DFS/DLD que é gratuito, poderão ser editados 
infinitos formatos de etiqueta, que após serem enviados à(s) balança(s), permitirão a impressão de 
etiquetas com imagens associadas aos itens cadastrados, e ainda, logotipo SISP, CIF, da marca do 
estabelecimento, etc. 

Cadastro de código de barras
EAN-13 para ÓRION 1 KEY
EAN-13 e Code 128 para ÓRION 2 KEY

A partir da gestão do DFS (Dynamic Friendly Software), a ÓRION permite a 
geração e impressão de etiquetas em dois padrões de códigos de barras: EAN-13 
(GS1 Databar Expanded) ou Code 128. Com o Code 128 é possível imprimir a data 
de validade no código de barras do produto, evitando que exista comercialização 
de itens com prazo de validade vencido. Se programado no software de 
caixa, o operador de checkout poderá receber aviso imediatamente. Além da 
administração da data de validade já expirada, o Code 128 também permite a 
rastreabilidade de data de validade a ser atingida, conduzindo a gestão de loja a 
ações como retirara do produto da gôndola ou promoções.

Informações requeridas para rotulagem, além de identificação do país, do 
produto, da empresa fabricante e da transação podem ser impressas. A 
codificação pode corresponder ao código interno ou de fornecedores. 

Code 128

EAN-13 (GS1 Databar Expanded)

A ÓRION possui a comunicação em rede, onde ela recebe os dados dos produtos, imagens de display, 
configurações e informações da loja. 

COMUNICAÇÃO

Cabo
Padrão Ethernet TCP/IP
Utiliza a mesma infra-estrutura e rede já existentes no 
estabelecimento, economizando custos na instalação.

Sem Fio

Padrão Wi-Fi (802.11) 
Sistema mais prático e indicado para estabelecimentos que 
buscam maior mobilidade de uso, segurança e velocidade 
de rede, e claro melhor estética no local de uso da balança 
(uma vez que são eliminados cabos e conduítes).
***A ÓRION é fornecida nesta configuração com duas opções 
de comunicação na mesma balança: Ethernet cabo e Wi-Fi.



Para gestão das redes de balanças ÓRION com 
PC, a BALMAK oferece um software aplicativo, 
totalmente gratuito, o DFS.

MODELO ÓRION 1 KEY ÓRION 1 KEY

Capacidade 6/15/30kg 6/15/30kg

Divisão (e=d)
2g de   0,000 kg até   6,000 kg 
5g de   6,005 kg até 15,000 kg
10g de 15,010 kg até 30,000 kg

2g de   0,000 kg até   6,000 kg 
5g de   6,005 kg até 15,000 kg
10g de 15,010 kg até 30,000 kg

Carga mínima (20e) 40 g 40 g

Tara máxima -5,998 kg -5,998 kg

Display (Visor)

SUPERLUX LCD (Cristal Líquido) de alta definição retro 
iluminado, alfanumérico, com 3 linhas, sendo: 2 linhas, cada 
uma com 13 dígitos de 10,16 mm (A) x 6,12mm (L) e 1 linha com 
16 dígitos de 8,31 mm (A) x 4,66 mm (L).

GRÁFICO com 150mm (L) x 42mm (A), matricial, retro iluminado, de 
fundo azul e pontos brancos, com definição de 240 x 64 pixels.

Alimentação Multi-voltagem! Permite a operação entre 110 a 230 VDC (60 Hz). Dispensa o uso de estabilizadores de tensão e chave manual de 
comutação de energia.

Cabo de 
alimentação Comprimento de 2m, conector tripolar

Classe de exatidão

Consumo 34W a 82W (durante a impressão)

Cabeça térmica Cabeça térmica: 8 pontos por milímetro
Velocidade de impressão: 100 milímetros por segundo

Construção do 
corpo

Base/plataforma: alumínio injetado
Gabinete: plástico ABS injetado de alta resistência
Prato de pesagem: aço inoxidável AISI-340 (+plástico)

Dimensões da 
balança

Plana: 16 cm (A) | 36,5 cm (L) | 44 cm (P)
Torre: 53 cm (A) | 36,5 cm (L) | 44 cm (P)

Dimensões do prato 
de pesagem

Plana: 36 cm (A) | 26,5 cm (L)
Torre: 36 cm (A) | 26,5 cm (L)

Formatos 
disponíveis Plana e torre

Peso da balança 8.50kg (plana) | 9.50kg (torre)

Peso de embarque 
da balança 10kg (plana) | 11kg (torre) 

Temperatura de 
operação -10oC a +40oC, com umidade máxima a 85% (sem condensação)

Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

OPERAÇÃO EM REDE E 
SOFTWARES DISPONÍVEIS
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ASSISTENTE DE VENDAS VIRTUAL INTELIGENTE

O all-Mídia é uma ferramenta completa de marketing que oferece canal direto de comunicação com o 
consumidor, no ponto de venda, em ALTA DEFINIÇÃO FULL HD 1080p! 

É informação, divulgação e entretenimento com grades de programação modernas e flexíveis – totalmente 
programável pelo cliente.

Reproduz tabelas de preços (com produtos comercializados no estabelecimento), imagens promocionais, 
vídeos, notícias, previsão do tempo, informações, anúncio relâmpago, etc. O sistema suporta funções RSS 
(podcast, arquivo disponível a ser baixado dentro do software do all-Mídia), e quando operando juntamente 
de balanças ÓRION oferece ferramenta “organizador de fila”.

O all-Mídia é composto por software e hardware. O software gerenciador (all-Mídia PC) permite 
administração de tabelas de preço em tempo real, e a formatação de grades e cadastros. Tudo isso pode ser 
configurado de forma diferente para cada setor dentro de uma só loja. A transmissão ocorre via Wi-Fi por 
mini-PCs HDMI (all-Mídia player), que podem ser integrados em TVs do cliente – LED ou LCD (full HD 1080p).

Todo o sistema é 100% seguro, com proteção a prova de invasão através de chave digital.

all-MÍDIA

all-Mídia basic: integrado com balança: Acesso ao cadastro de produtos do DFS; Cadastro de usuário; 
Configuração; Backup; Tabela de Preço; Cadastro de Player; Grade de exibição: Vídeo/Imagem/Tabela de 
Preço; Associação de Grade a Player; Envio de informações a Player.

all-Mídia full: integrado com balança: Acesso ao cadastro de produtos do DFS; Cadastro de usuário; 
Configuração; Backup; Tabela de Preço; Cadastro de Player; Grade de exibição: Vídeo/Imagem/
Tabela de Preço/RSS/Previsão de Tempo/Organizador de Fila; Associação de Grade a Player; Envio de 
informações a Player.

all-Mídia full stand-alone: para uso independente de balança: Cadastro de Produtos; Cadastro de Setor; 
Cadastro de usuário; Configuração; Backup; Tabela de Preço; Cadastro de Player; Grade de exibição: 
Vídeo/Imagem/Tabela de Preço/RSS/Previsão de Tempo; Associação de Grade a Player; Envio de 
informações a Player.

VERSÕES DISPONÍVEIS:
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Possibilidades infinitas para comunicação, 
divulgação e entretenimento:

A formatação de grades de programação é infinita, 
e pode ser realizada com telas flexíveis.

Marketing na veia:

O all-Mídia permite a divulgação de publicidade 
& propaganda em formato de imagem ou vídeo. 
A loja terá um portal de marketing para seus 
produtos e serviços, além de evoluir para a 
possibilidade de acordos com fornecedores.

all-Mídia PC

Software

O software gerenciador permite administração de tabelas de preço em tempo 
real, e a formatação de grades e cadastros. Tudo isso pode ser configurado de 
forma diferente para cada setor dentro de uma só loja, sendo enviado grades 
específicas para cada all-Mídia PLAYER.

Se integrado com balanças, utiliza o banco de dados do próprio DFS (software 
gerenciador de cadastros e redes de balanças ÓRION) evitando importações 
de arquivos ou necessidade de atualizações periódicas.

Sistema operacional: Windows XP, Windows 7, Windows 8, e Windows 10.

Requisitos mínimos para instalação do all-Mídia PC:
Processador: INTEL DUAL CORE 2,93 GHZ.
- Memória Ram: 2 GB.
- Capacidade mínima: 350 Mb no HD

all-Mídia PLAYER

Hardware

Modelo: MK809 IV ou Raspberry

CPU de 1,6GHz Cortex A9 Quad Core – veloz, e com excelente definição para 
imagens, vídeos e sons

Memória flash de 8GB para armazenamento de conteúdo

Suporta resolução de vídeo de alta definição full HD com 1920 x 1080p

Opera em rede Wi-Fi nos padrões 802.11b/g/n (integrado)

Bluetooth 3.0 (integrado)

Tamanho compacto de 102x40x9mm, fica imperceptível quando conectado à 
TV, e não necessita de suportes ou parafusos adicionais.

Porta de comunicação HDMI

Material: plástico

Peso líquido: 35g

Formatos de vídeo suportados: AVI, MOV, MP4, FLV, 3GP, MPG, MPG4, MKV.

Formatos de imagem suportados: JPG, JPEG, BMP, TIF, JPE e etc

ESPECIFICAÇÕES
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ROBUSTEZ, ERGONOMIA E ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM NO CHECKOUT

A BCK-30 Checkout é a balança ideal para uso na frente de caixa, embutida em balcões de checkout. O 
produto é compacto, ergonômico, flexível e fácil de instalar.

A BCK-30 Checkout está em conformidade com a portaria no 8, de 30 de 
março de 2007, que regulamenta a ergonomia dos operadores de checkout, 
evitando doenças do trabalho (lesões do tipo LER) e acidentes.

É o produto ideal para o atendimento no varejo de qualquer porte, por 
permitir realizar a pesagem de produtos como FLV (Frutas-Legumes-
Verduras) e pães no caixa, reduzindo custos de mão de obra e rotulagem 
com etiquetas no interior da loja - evitando filas e agilizando o 
atendimento ao cliente.

A velocidade no atendimento está diretamente ligada ao nível de 
satisfação do cliente! 

Seja bem-vindo à BCK-30 Checkout!

BCK-30 CHECKOUT

Capacidade: 30kg x Divisão 5g Duas saídas para comunicação 
serial disponíveis, uma RS-232 e 

outra USB.

Prato de pesagem em aço 
inoxidável AISI-304, com 4 rampas 

para facilitar o deslizamento de 
produtos sobre a balança.

Montagem: estrutura para embutir, garantindo 
que a balança não se desloque dentro do balcão de 

checkout, e ao mesmo tempo, que o prato não toque 
nas laterais. Conta com quatro pés para nivelamento 

fino no momento da instalação.

Indicador de peso: gabinete em plástico ABS 
injetado na cor preta, remoto, e em torre, deve ser 

fixado com dois parafusos na base do balcão, e como 
é flexível, pode ser posicionado com inclinação 

horizontal e vertical, facilitando a leitura tanto para 
o consumidor quanto para o operador. 
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Zero automático: ao ser ligada, 
a balança sempre estará pronta 

para operação.

Display LCD extra grande de 
alta resolução (de baixíssimo 

consumo) com BACKLIGHT.

Teclado com painel em 
policarbonato e teclas tact switch. 
Funções: Liga/Desliga, Menu, Liga/

Desliga Backlight, Tara e Zero.

Proteção contra interferências: sejam 
eletromagnéticas ou de radiofrequência, 

obedecendo ao RTM do INMETRO.

Proteção contra sobrecarga mecânica: protege 
contra cargas excessivas depositadas sobre o prato 

de pesagem, o que garante a continuidade da 
qualidade para operações mais precisas.

Modelo BCK-30PB
Altura Perfil baixo
Prato standard

Modelo BCK-30PAN
Altura Perfil alto
Prato Com nicho para scanner

Modelo BCK-30PA
Altura Perfil alto
Prato standard

VERSÕES DISPONÍVEIS:
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Capacidade máxima 30 kg

Carga mínima (20e) 100 g

Divisão (e=d) 5 g

Classe de exatidão

Tara máxima Até 17,995 kg

Prato de pesagem

Material Aço inoxidável AISI 304

Dimensão (LxP) 271 mm x 329 mm

Rampas laterais 4

Teclado Painel em policarbonato com teclas do tipo tact switch

Indicador de peso Gabinete em plástico ABS injetado na cor preta

Temperatura de 
operação De -5 a 40oC, com umidade máxima a 85% (condensação)

Display remoto

Tipo LCD (Cristal líquido), com backlight

Área de visualização 63 mm (L) x 18 mm (A)

Dimensões dos dígitos 7 mm (L) x 15 mm (A)

Alimentação 
elétrica

Tipo de alimentação
Adaptador de parede full range automático, e opção de alimentação 
através de uma porta USB, não sendo necessária (neste caso) a 
utilização do adaptador full range automático.

Tensão e frequência de entrada De 90 a 250 Vca / 50 – 60 Hz

Tensão e corrente de saída 5,5 Vcc / 500 mA

Consumo 0,3W

Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Especificações
Versões

BCK-30 Standard (sem scanner) BCK-30 com nicho para uso de scanner embutido

Dimensões (LxAxP) 290 mm x 73 mm x 335 mm 290 mm x 115 mm x 335 mm

Dados para embutir
Tara máxima

Rasgo no balcão de 
checkout 292 mm x 337 mm

Profundidade do 
Suporte da Balança 70 mm 112 mm



PARA APLICAÇÃO A SISTEMAS DE SELF-CHECKOUT

A BALMAK é importante fornecedora de 
dispositivos de conferência para aplicação em 
sistemas de self-chekout. 

A plataforma com célula de carga 
pode ser fornecida em medidas 
customizadas, acompanhada ou não 
de eletrônica, e pode contar ou não 
com bordas em acrílico, tudo conforme 
projeto do cliente.

Consulte os especialistas da BALMAK.

SUPRIMENTO ORIGINAL PARA BALANÇAS EDGE E ÓRION

Preocupada com a satisfação do cliente, a BALMAK desenvolveu e passa a oferecer o suprimento ideal 
que corresponde ao alto padrão de qualidade das balanças EDGE e ÓRION. As etiquetas térmicas originais 
fornecidas pela BALMAK garantem nitidez e qualidade de impressão, segurança, economia e aumento da vida 
útil do sistema de impressão da balança – preservando a cabeça térmica.

Material utilizado:
Produzidas em papel adesivo termo sensível, brancas ou personalizadas, com camada de proteção/
revestimento, essas etiquetas são altamente resistentes a rasgos, umidade, ambientes de altas e 
baixas temperaturas e obedecem às especificações das diversas 
marcas de balanças do mercado. 

Aplicação:
Impressas através das balanças da linha EDGE ou 
ÓRION, as etiquetas podem ser aplicadas/coladas 
em produtos de peso variável embalados em 
sacolas ou bandejas.

As etiquetas térmicas são utilizadas pelos mais 
variados setores do varejo como casas de carnes, 
padarias, sacolões, atacados, supermercados e 
atacarejos. 

DISPOSITIVO DE CONFERÊNCIA

ETIQUETAS TÉRMICAS
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Etiquetas térmicas

Suporte técnicoServiços

Vantagens de se utilizar o suprimento original Balmak:

Garantia de uso das melhores matérias-primas 
Qualidade de impressão
Colagem eficiente
Preservação do tempo de vida útil da cabeça térmica de impressão

Código
do produto

Largura (mm) Altura (mm) Comprimento 
(metros)

Etiquetas
por rolo

     Máximo
bobina (mm)

   Máximo
tubete (mm)

Caixa de
papelão com

PA1555 40 40 30 698 83,4 39 (1,5 pol) 48 rolos

PA1556 60 40 30 698 83,4 39 (1,5 pol) 32 rolos

PA1731 60 - 30 - 83,4 39 (1,5 pol) 32 rolos

Tolerâncias +- 0,5mm - 1% 1% 1% + - 0,5 mm

Balanças com 
impressor integrado



A K é a família de balanças digitais de 
plataformas da Balmak, e se apresenta 
em 3 versões:

Para uso em bancada

Módulo indicador BK-10000 de tamanho compacto, plataformas com 
dimensões reduzidas em aço carbono ou inox, capacidades entre 3 kg e 
120 kg, com 3 formatos disponíveis: módulo indicador remoto separado 
da plataforma por cabo, fixado na base da plataforma ou fixado em 
coluna baixa, e pés fixos. 

18 meses de garantia

Para uso em bancada ou piso

Módulo indicador BK-10000 Plus de alta performance, plataformas 
com dimensões que vão desde 400 x 400 mm até 800 x 800 
mm em aço carbono ou inox, capacidades entre 60 kg e 600 kg, 
com 2 formatos disponíveis: módulo indicador remoto separado 
da plataforma por cabo e com pés fixos, ou fixado em coluna 
articulável e com rodas.

18 meses de garantia

Para uso em bancada ou piso

Módulo indicador BK-10000 de tamanho compacto, plataformas com 
dimensões que vão desde 400 x 400 mm até 800 x 800 mm em aço 
carbono ou inox, capacidades entre 50 kg e 500 kg, com 2 formatos 
disponíveis: módulo indicador remoto separado da plataforma por 
cabo e com pés fixos, ou fixado em coluna e com pés fixos.

12 meses de garantia

K
BALANÇA DIGITAL 
DE PLATAFORMA

NOVIDADE NA LINHA INDUSTRIAL.
LINHA K SÉRIES PLUS E MINI 
AGORA 2 EM 1: PESADORA E 
CONTADORA.

Série Plus
2 em 1: pesadora 
e contadora

Série Mini
2 em 1: pesadora 
e contadora

Série Standard
pesadora

LINHA INDUSTRIAL
Forte, completa e versátil para o uso na indústria, comércio, varejo e agro.
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Compacta, precisa e ideal para uso em bancada 
para conferência, recebimento, expedição, 
produção de pães e massas, e processos 
produtivos em geral.

SÉRIE MINI

Bateria interna com 
autonomia para até 25 
horas! Solução flexível 

para portabilidade!

Módulo indicador

Características

Módulo Indicador BK-10000

• Precisão de até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos com 6 dígitos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e 
para baixo) para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações;
• Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1,5A.

Função Contagem de Peças

• Contagem de peças POR AMOSTRAGEM, que permite determinar de forma rápida e precisa a 
quantidade de itens idênticos por meio da pesagem.
• Restrição de contagem: o limite de peso por peça (amostra) a ser contada deve ser igual ou maior 
que a divisão de pesagem do modelo da balança.

Formatos disponíveis
• Módulo Indicador remoto com cabo de 3 metros de conexão indicador/plataforma
• Módulo Indicador fixado na base da plataforma
• Módulo Indicador fixado em coluna a 450mm de altura 

Única célula de carga Utiliza célula de carga insensível a momento, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou 
redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso.

Proteção contra sobrecarga Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais.

Construção do corpo Plataforma em aço carbono SAE-1020

Pés fixos reguláveis Pés reguláveis antiderrapantes em borracha sintética – que além de permitir a correção do nivelamento, 
oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens.

Dimensões da plataforma 330 x 280 mm

Opcionais

• Bateria interna recarregável: PORTABILIDADE com autonomia para até 25 horas. 
• Tampa da plataforma e coluna em aço inoxidável AISI-430
• Conexão RS-232: para uso com as impressoras ELGIN L42-PRO, ARGOX, ZEBRA GC420t. Impressão das 
informações: Tara, Peso Bruto, Peso líquido e Código de Barras EAN-13
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Coluna articulável

Principais diferenciais e benefícios

• A plataforma é composta por estrutura soldada superdimensionada, que admite sobrecarga de até 150% de sua capacidade nominal!
• Contagem de peças
• Fácil instalação! Não é necessário técnico especializado
• Compacta e leve, a balança oferece prático e fácil deslocamento
• Fácil leitura, sem erros de interpretação. Dígitos de ótima visualização
• EXCLUSIVA GARANTIA de 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação!
• Rede autorizada de assistência técnica em todo o Brasil!

MODELOS DISPONÍVEIS MATERIAIS DISPONÍVEIS FORMATOS DISPONÍVEIS

Modelo Capacidade Divisão

Base da plataforma 
em aço carbono.

Coluna e tampa da 
plataforma em aço 

carbono.

Base da plataforma 
em aço carbono.

Coluna e tampa da 
plataforma em aço 

inoxidável. módulo indicador 
remoto separado 
da plataforma por 

cabo

módulo 
indicador fixado 

na base da 
plataforma

módulo indicador 
fixado em coluna 
com 450mm* de 

altura

K-3 3 kg 0,5 g Sim Sim Sim Sim Sim

K-6 6 kg 1 g Sim Sim Sim Sim Sim

K-12 12 kg 2 g Sim Sim Sim Sim Sim

K-35 35 kg 5 g Sim Sim Sim Sim Sim

K-60 60 kg 10 g Sim Sim Sim Sim Sim

K-120 120 kg 20 g Sim Sim Sim Sim Sim

*Módulo indicador fixado na coluna a uma distância de 450mm entre a bancada e o topo do equipamento.

A série Plus é a mais poderosa da família K, e 
apresenta composição resistente e primorosa 
que supera expectativas de qualidade e 
durabilidade. Atende perfeitamente ao 
segmento varejista e suas demandas, assim 
como, o setor industrial em praticamente todas 
as partes do processo, desde o recebimento, 
passando pela produção, até a expedição. 

SÉRIE PLUS

Bateria interna com 
autonomia para até 50 
horas! Solução flexível 

para portabilidade!

Módulo indicador
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Características

Módulo Indicador BK-10000 Plus

• Precisão de até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó). Construção robusta, com 
tamanho maior;
• Display em LED’s vermelhos com 6 dígitos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e 
para baixo) para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações;
• Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1,5A.

Função Contagem de Peças

• Contagem de peças POR AMOSTRAGEM, que permite determinar de forma rápida e precisa a 
quantidade de itens idênticos por meio da pesagem.
Restrição de contagem: o limite de peso por peça (amostra) a ser contada deve ser igual ou maior que 
a divisão de pesagem do modelo da balança.

Formatos disponíveis

• Módulo Indicador remoto com cabo de 3 metros de conexão indicador/plataforma, e pés fixos 
reguláveis
• Fixado na coluna a 1050mm de altura (distância entre o piso e o topo do equipamento), com rodízios 
para movimentação. A coluna é articulável, facilitando a movimentação da balança no dia a dia, 
reduzindo espaço para a sua armazenagem e custos de frete.

Única célula de carga Utiliza célula de carga insensível a momento, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou 
redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso.

Proteção contra sobrecarga Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais.

Proteção contra sobrecarga Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais.

Construção do corpo Plataforma em aço carbono SAE-1020

Opcionais

• Bateria interna recarregável: PORTABILIDADE com autonomia para até 50 horas. 
• Tampa da plataforma em aço inoxidável AISI-430
• Conexão RS-232: para uso com as impressoras ELGIN L42-PRO, ARGOX, ZEBRA GC420t. Impressão das 
informações: Tara, Peso Bruto, Peso líquido e Código de Barras EAN-13

Principais diferenciais e benefícios

• A plataforma é composta por estrutura soldada superdimensionada, que admite sobrecarga de até 150% de sua capacidade nominal!
• Contagem de peças
• Fácil instalação! Não é necessário técnico especializado
• Compacta e leve, a balança oferece prático e fácil deslocamento
• Fácil leitura, sem erros de interpretação. Dígitos de ótima visualização
• EXCLUSIVA GARANTIA de 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação!
• Rede autorizada de assistência técnica em todo o Brasil!

MODELOS DISPONÍVEIS MATERIAIS DISPONÍVEIS PLATAFORMAS
DISPONÍVEIS FORMATOS DISPONÍVEIS

Modelo Capacidade Divisão

Base da plataforma 
em aço carbono.

Tampa da 
plataforma em aço 

carbono.

Base da plataforma 
em aço carbono.

Tampa da 
plataforma em aço 

inoxidável.

Dimensões da 
Plataforma 
(mmxmm) módulo indicador 

remoto separado 
da plataforma 

por cabo

módulo indicador 
fixado em coluna 
com 1050mm* de 

altura

K-60 60 kg 10 g Sim Sim 400x400, 500X500 Sim Sim

K-150 150 kg 20 g Sim Sim 400x400, 500X500 Sim Sim

K-300 300 kg 50 g Sim Sim 500X500, 
500x700, 800x800

Sim Sim

K-600 600 kg 100 g Sim Sim 500x700, 800x800 Sim Sim

*Módulo indicador fixado na coluna a uma distância de 1050mm entre o piso/ou/bancada e o topo do equipamento.
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Simples, feita sob medida para aplicações que 
exigem a máxima qualidade em uma balança 
digital de plataforma, com preço competitivo.

SÉRIE STANDARD

Bateria interna com 
autonomia para até 25 
horas! Solução flexível 

para portabilidade!

Módulo indicador

Características

Módulo Indicador BK-10000

• Precisão de até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos com 6 dígitos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e 
para baixo) para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações;
• Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1,5A.

Formatos disponíveis
• Módulo Indicador remoto com cabo de 3 metros de conexão indicador/plataforma, e pés fixos 
reguláveis.
• Fixado na coluna a 790mm de altura (distância entre o piso e o topo do equipamento).

Única célula de carga Utiliza célula de carga insensível a momento, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou 
redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso.

Proteção contra sobrecarga Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais.

Construção do corpo Plataforma em aço carbono SAE-1020.

Pés fixos reguláveis Pés reguláveis antiderrapantes em borracha sintética – que além de permitir a correção do nivelamento, 
oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens.

Garantia 12 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação.

Opcionais

• Bateria interna recarregável: PORTABILIDADE com autonomia para até 25 horas. 
• Tampa da plataforma em aço inoxidável AISI-430.
• Conexão RS-232: para uso com as impressoras ELGIN L42-PRO, ARGOX, ZEBRA GC420t. Impressão das 
informações: Tara, Peso Bruto, Peso líquido e Código de Barras EAN-13.
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Principais diferenciais e benefícios

• A plataforma é composta por estrutura soldada superdimensionada, que admite sobrecarga de até 120% de sua capacidade nominal!
• Fácil instalação! Não é necessário técnico especializado
• Compacta e leve, a balança oferece prático e fácil deslocamento
• Fácil leitura, sem erros de interpretação. Dígitos de ótima visualização
• Rede autorizada de assistência técnica em todo o Brasil!

MODELOS DISPONÍVEIS MATERIAIS DISPONÍVEIS PLATAFORMAS
DISPONÍVEIS FORMATOS DISPONÍVEL

Modelo Capacidade Divisão

Base da plataforma 
em aço carbono.

Tampa da 
plataforma em aço 

carbono.

Base da plataforma 
em aço carbono.

Tampa da 
plataforma em aço 

inoxidável.

Dimensões da 
Plataforma 
(mmxmm) módulo indicador 

remoto separado 
da plataforma por 

cabo

módulo indicador 
fixado em coluna 
com 790mm* de 

altura

K-50 50 kg 10 g Sim Sim 400x400, 500X500 sim sim

K-150 150 kg 20 g Sim Sim 400x400, 500X500 sim sim

K-300 300 kg 50 g Sim Sim 500X500, 500x700, 
800x800 sim sim

K-500 500 kg 100 g Sim Sim 500x700, 800x800 sim sim

Com construção de composição resistente, e 
dotada de corpo com coluna, grade e rodas para 
movimentação, além da portabilidade oferecida 
pela opção de bateria, a BK-Híbrida é a solução 
ideal para pesagens entre 300kg e 1000kg, 
na conferência de mercadorias, nas áreas de 
recebimento, expedição, estoque e inventário, 
em supermercados, açougues, padarias, 
sacolões, etc. 

BK-H
BALANÇA HÍBRIDA ELETROMECÂNICA 
DE PLATAFORMA

Grade de apoio 
na plataforma

Módulo 
indicador

Proteção para 
os estribos

Bateria interna com 
autonomia para até 50 
horas! Solução flexível 

para portabilidade!

*Módulo indicador fixado na coluna a uma distância de 790mm entre o piso/ou/bancada e o topo do equipamento.
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Características

Módulo Indicador BK-10000 Plus

• Precisão de até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos com 6 dígitos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e 
para baixo) para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações;
• Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1,5A.

Indicador fixo na coluna, 
grade de apoio, e rodas para 
movimentaçãoA

Coluna com fixação do módulo indicador, grade de apoio para sacarias, e rodas de movimentação 
resistentes, que proporcionam o uso portátil e a facilitada e suave locomoção da balança.

Única célula de carga

As BK-Hs são balanças digitais com redução mecânica através de liras na plataforma de pesagem. A 
célula de carga é montada estrategicamente na coluna da balança, proporcionando proteção adicional 
contra umidade excessiva de alguns ambientes, o que garante operações confiáveis com exatidão 
e agilidade, além de reduzir as despesas com manutenção e aumentar o tempo de vida útil do 
equipamento. Por apresentar a célula de carga instalada na coluna e não na plataforma - que utiliza 
sistema de liras, as BK-Hs possuem elevada resistência a impactos, podendo ser aplicadas a situações 
de uso agressivo.

Construção do corpo Coluna, base e tampa da plataforma em aço carbono SAE-1020 pintado

Garantia 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Opcionais
• Bateria interna recarregável: PORTABILIDADE com autonomia para até 50 horas.
• Conexão RS-232: para uso com as impressoras ELGIN L42-PRO, ARGOX, ZEBRA GC420t. Impressão das 
informações: Tara, Peso Bruto, Peso líquido e Código de Barras EAN-13

Principais diferenciais e benefícios

QUALIDADE: proteções para os estribos que mantêm a funcionalidade e a montagem do produto mesmo após transporte, e são essenciais 
para a segura movimentação da balança durante o uso;
• Sistema de pesagem constituído de alavancas/liras, projetado para condições que excedem a carga nominal e o uso contínuo da balança, 
proporcionando pesagens seguras;
• Fácil leitura, sem erros de interpretação. Dígitos de ótima visualização;
• EXCLUSIVA GARANTIA de 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação!
• Rede autorizada de assistência técnica em todo o Brasil!

Modelos disponíveis

Modelo Capacidade Divisão Plataforma (mm) Altura da coluna* (mm)

BKH - 300 300 kg 100g de 0 kg até 300 kg 560 x 380 1140

BKH - 500 500 kg 100g de 0 kg até 500 kg 750 x 750 1340

BKH - 1000 1000 kg 200g de 0 kg até 1000 kg 1000 x 970 1340

*Módulo indicador fixado na coluna a X mm de altura (X = distância entre o piso/bancada e o topo do equipamento).
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Desenvolvida para pesagem de grandes cargas 
depositadas na plataforma por empilhadeira, 
transpaleteira ou outro equipamento auxiliar, e 
com portabilidade facilitada através de olhais, a 
BK-Plataforma é a balança mais segura, confiável e 
bem construída para o uso na indústria.

BK-P
PLATAFORMA DE PESAGEM DE BAIXO 
PERFIL COM 4 CÉLULAS

Bateria interna com 
autonomia para até 50 
horas! Solução flexível 

para portabilidade!

Módulo 
indicador

Caixa de junção com 
proteção ip-67 (em 

abs injetado a prova 
d’água)

Olhais para 
manuseio

Pés antiderrapantes 
autoniveladores em 

aço inoxidável
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Principais diferenciais e benefícios

• Resistência máxima: Quadro estrutural em perfil “U” dobrado e soldado a uma chapa de aço carbono de grande resistência, provendo 
excepcional rigidez mesmo sob as mais severas condições de carregamento (típicas de empilhadeira e transpaleteira). As características de 
robustez do projeto não são encontradas em outras plataformas concorrentes de piso, do tipo baixo perfil.
• Nivelamento dos pés feito pela parte superior: Este recurso permite que os pés de aço inoxidável sejam nivelados através de parafusos 
especiais localizados na parte superior, nos quatro cantos da plataforma. Dessa forma, fica descartada a possibilidade de se levantar plataforma 
diversas vezes para realizar o nivelamento.
• Olhais para manuseio: Segue juntamente da plataforma BK-P um par de olhais rosqueáveis que facilitam a locomoção. Sua instalação e 
retirada na parte superior da plataforma é bastante simples, agilizando o processo de mudança de local do equipamento (quando se fizer 
necessário).
• Sistema de pés especiais com autocorreção: A BK-P é montada acima de pés combinados de aço inoxidável e um perfil de plastprene com 
dureza variável, gerando excelente precisão, linearidade e retorno a zero.
• Caixa de junção: Em material ABS injetado com grau de proteção IP-67. Fica instalada sob a plataforma garantindo eficiência máxima na 
proteção contra água e umidade elevada do ambiente.
• Fácil leitura, sem erros de interpretação. Dígitos de ótima visualização;
• EXCLUSIVA GARANTIA de 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação!
• Rede autorizada de assistência técnica em todo o Brasil!

Instruções para instalação

Para instalação da plataforma embutida no piso, recomenda-se a construção de um nicho com profundidade de 13 cm e folga adicional de 2 
cm em cada lado, além das dimensões da própria plataforma.

Modelos disponíveis

Modelo Capacidade Divisão Plataforma (mm)

BKP - 500A 500 kg 100g 750 x 750

BKP - 500B 500 kg 100g 1000 x 1000

BKP - 1000A 1000 kg 200g 750 x 750

BKP - 1000B 1000 kg 200g 1000 x 1000

BKP - 1000C 1000 kg 200g 1200 x 1200

BKP - 1000D 1000 kg 200g 1500 x 1500

Modelos disponíveis

Modelo Capacidade Divisão Plataforma (mm)

BKP - 1500A 1500 kg 500g 1000 x 1000

BKP - 1500B 1500 kg 500g 1200 x 1200

BKP - 1500C 1500 kg 500g 1500 x 1500

BKP - 2000A 2000 kg 500g 1200 x 1200

BKP - 2000B 2000 kg 500g 1500 x 1500

Características

Módulo Indicador BK-10000 Plus

• Precisão de até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos com 6 dígitos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e 
para baixo) para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações;
• Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1,5A.

Indicador remoto Módulo indicador de uso remoto, com cabo de 5 metros de conexão indicador/plataforma.

Tecnologia 100% eletrônica com 
4 células de carga

Células de carga Tipo “I”, em aço-liga niquelado, hermeticamente seladas, com grau de proteção 
IP-67. Totalmente a prova d´água. Esta escolha de células de carga proporciona precisão, velocidade, 
confiabilidade nas pesagens além de reduzir o custo de manutenção.

Área de pesagem Chapa lisa

Pés antiderrapantes 
autoniveladores

Pés reguláveis e antiderrapantes mantêm a balança nivelada, firme e segura.

Construção do corpo Aço carbono SAE-1020 pintado em tinta sintética na cor preto fosco.

Baixo perfil Altura aproximada da plataforma de apenas 115mm

Garantia 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Opcionais

• Rampa lateral de acesso: Viabilizam o acesso de carrinhos, empilhadeiras e transpaleteiras, facilitando e 
reduzindo os esforços do operador nos processos de carga e descarga na plataforma, quando a instalação é feita 
sobre o piso. Inclinação média de 7o.
• Bateria interna recarregável: PORTABILIDADE com autonomia para até 50 horas.
• Conexão RS-232: para uso com as impressoras ELGIN L42-PRO, ARGOX, ZEBRA GC420t. Impressão das 
informações: Tara, Peso Bruto, Peso líquido e Código de Barras EAN-13
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Desenvolvida como solução para pesagem de bovinos, 
suínos, caprinos e ovinos, a balança tendal é ideal 
para áreas de recebimento, processamento, expedição 
e controle em açougues, frigoríficos, matadouros 
e supermercados. Fácil de instalar e de manusear, 
apresenta leitura rápida e confiável de peso.

BK-300T
BALANÇA TENDAL

Módulo 
indicador

Gancho em aço 
inoxidável

Bateria interna com 
autonomia para até 25 
horas! Solução flexível 

para portabilidade!

Características

Modelo BK-300T

Resolução Capacidade 300kg x Divisão 100g

Módulo Indicador BK-10000

• Precisão de até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos com 6 dígitos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão
e Setas (para cima e para baixo) para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos
a vibrações;
• Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1,5A.

Módulo Indicador remoto Módulo indicador para uso remoto com cabo de 3 metros de conexão indicador/balança

Construção do corpo Confeccionado em aço carbono zincado: resistente e durável.

Gancho Duplo, com acabamento esmerado, em aço inoxidável AISI 304, o que garante durabilidade e higiene 
para uso na pesagem de alimentos. Dimensões Ø1: ½” Ø2: 5/8” 230Lx260Amm

Única célula de carga Utiliza célula de carga insensível a momento, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou 
redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso.

Principais diferenciais e 
benefícios

• A estrutura é composta por estrutura superdimensionada, que admite sobrecarga de até 50% de 
sua capacidade nominal!
• Fácil instalação! Não é necessário técnico especializado;
• Compacta e leve, a balança oferece prático e fácil deslocamento;
• Fácil leitura, sem erros de interpretação. Dígitos de ótima visualização
• EXCLUSIVA GARANTIA de 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação!
• Rede autorizada de assistência técnica em todo o Brasil!

Opcionais
• Bateria interna recarregável: Autonomia para até 25 horas.
• Conexão RS-232: para uso com as impressoras ELGIN L42-PRO, ARGOX, ZEBRA GC420t. Impressão das 
informações: Tara, Peso bruto, Peso líquido e Código de Barras EAN-13
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Bateria interna com 
autonomia para até 25 
horas! Solução flexível 

para portabilidade!

Ideal para uso na automação industrial, nos 
segmentos varejista, alimentício ou na indústria. 
Com operação simples e tecnologia avançada, o 
indicador BK-10000 apresenta leitura rápida e 
confiável de peso.

BK-10000
MÓDULO INDICADOR

Características

Modelo BK-10000

Resolução 10.000 divisões

Gabinete Em ABS injetado, na cor preta.

Teclado (e painel) Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, 
dispensando proteções adicionais. Possui buzzer sonoro na digitação.

Funções do teclado Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas para cima e para baixo para Tara 
programável.

Display Display em LED’s vermelhos com 6 dígitos.

Alimentação Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1,5A.

Peso 1kg

Peso Embarque 2,5kg

Consumo 10w

Dimensões LxAxP 210Lx120Ax120Pmm

Principais diferenciais e 
benefícios

• Totalmente digital
• Instalação rápida e fácil; pode ser fixado em mesas e paredes
• Design compacto e leve
• Fácil leitura, sem erros de interpretação. Dígitos de ótima visualização
• EXCLUSIVA GARANTIA de 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação!
• Rede autorizada de assistência técnica em todo o Brasil!

Opcionais

• Bateria interna recarregável: Autonomia para até 25 horas.
• Conexão RS-232: para uso com as impressoras ELGIN L42-PRO, ARGOX, ZEBRA GC420t. Impressão das 
informações: Tara, Peso bruto, Peso líquido e Código de Barras EAN-13
• Relê de corte: Placa adicional que possibilita a realização de até dois cortes durante a pesagem. Ideal 
para linha de produção e/ou empacotamento.
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Com construção de composição nobre e robusta, e 
dotadas de corpo com coluna, grade e rodas para 
movimentação, as BALANÇAS MECÂNICAS DE 
PLATAFORMA são a solução ideal para pesagens 
entre 150kg e 300kg, no campo ou na cidade, em 
demandas de uso mais agressivas e onde não há 
energia elétrica disponível. 

101 | 104
BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA

Características

Corpo Estrutura em chapa de aço carbono 1020.

Cursores Menor/de cima: Aço inoxidável polido. Maior/de baixo: plástico AB injetado. Materiais imunes a 
oxidação.

Sistema de réguas

Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões, construída em perfil de alumínio com escalas de 
alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do 
cliente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisões, construída em ferro chato de dureza e 
durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante.

Pintura Estrutura em esmalte martelado na cor cinza médio, mesa da plataforma em tinta sintética na cor preto 
fosco

Coluna, grade* de apoio, e rodas* 
para movimentação

Cabeçote com réguas fixado em coluna, grade de apoio para sacarias, e rodas de movimentação 
resistentes, que proporcionam o uso portátil e a facilitada e suave locomoção da balança. *(O modelo 
101 não apresenta grade de apoio, nem rodas. Possui pés reguláveis antiderrapantes em borracha 
sintética – que além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e 
segurança para as pesagens).

Opcionais Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso.

Garantia 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Cabeçote Grade de apoio 
da plataforma

Proteção para 
os estribos

Principais diferenciais e benefícios

• QUALIDADE: proteções para os estribos que mantêm a funcionalidade e a montagem do produto mesmo após transporte, e são essenciais 
para a segura movimentação da balança durante o uso;
• Sistema de pesagem constituído de alavancas/liras, projetado para condições que excedem a carga nominal e o uso contínuo da balança, 
proporcionando pesagens seguras;
• EXCLUSIVA GARANTIA de 18 meses contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação!
• Rede autorizada de assistência técnica em todo o Brasil!

Modelos disponíveis

Modelo Capacidade Divisão Plataforma (mm) Altura da coluna* 
(mm) Grade Rodízios Pés reguláveis

101 150 kg 50g de 0 kg até 150 kg 2850 x 370 580 Não Não Sim

104 300 kg 100g de 0 kg até 300 
kg 560 x 380 1140 Sim Sim Não

*Módulo indicador fixado na coluna a X mm de altura (X = distância entre o piso/bancada e o topo do equipamento).
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Experiência superior no 
comércio, na indústria, 
no varejo ou no agro.
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Catálogo Food-Service (Comercial, Industrial e Automação Comercial), RV1 de maio de 2026 – A Balmak segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se ao 
direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem neste catálogo.

0800 771 79 81

balmak.com.br

/balmakbalancas


